Ereszcsatorna 0,3%-0s lejtésben kialakitva RAL 8004 téglavoros szinbe

(pl.:Tondach fém fliggd ereszcsatorna rendszer vagy azzal miszakilag egyenrtékd

: Rehau Syengo vagy azzal miszakilag egyenértékd

Modanyag nyilaszérd kiils6 oldalan fa mintazatd Turner Oak malt mintazato félidva
(pl.

Fenyd kultéri homlokzatburkolat

(pl.: Thermowood Fenyd PaCS® vagy azzal mdszakilag egyenérték(

Elemmagas 4thidalg

. Leier MDE nyilasathidald vagy azzal mUszakilag egyenértékd

(pl

Motianyag nyilaszard kiilsé oldalan fa mintazatd Turner Oak malt mintazato félidva

. Rehau Syengo vagy azzal mGszakilag egyenértékd

(pl.

Fehér Homlokzati vakola

(pl.:Silancolor Tonachino vagy azzal mGszakilag egyenrtékd

Ereszcsatorna 0,3%-0s lejtésben kialakitva RAL 8004 téglavoros szinbe

(pl.:Tondach fém fliggd ereszcsatorna rendszer vagy azzal miszakilag egyenrtékd

MEGJEGYZESEK-ALTALANOS

A kivitelezés megkezdése ill. termékek megrendelése el6tti helyszini és terv szerinti méretek és mennyisiégek
ellendrzése a generalkivitelezd felelGssége!

Kivitelez6 feleléssége a tervek megépithetGségét a helyszint megvizsgélva ellendrizni, a tervek
megépithetéségének vizsgédlatdhoz szikséges bontdsokat elvégezni, a takart szerkezetek, vezetékek
megvaldsulasi tervnek valéd megfelelésségét ellendrizni!

Amennyiben a meglévé allapot eltér a tervektdl, Tervezs felé ezt jelezni sziikséges és az eltérések megolddsat
Tervezével egyeztetni, j6vahagyatni kell! |

Jelen tervlap az Epitész Kiviteli Tervdokumentacid egyéb tervlapjaival, Epitész M(iszaki leirassal és az egyéb
szakagi tervdokumentaciokkal egy(tt kezelendg!

Févillalkozd az alvéllalkozdit értesitse minden részletrél!

A kivitelezés megkezdése elétt amennyiben hidnyosdg és/vagy ellentmondés fedezhet6 fel a terveken, az
érintett Tervez6kkel egyeztetni sziikséges!

A dokumentdacidban rogzitett megoldaoktdl csak a Vezetd Tervezd, illetve Iényeges kérdésekben a Szakagi
Tervezbkkel torténd egyuttes hozzajaruldsaval lehet eltérnil

Jelen tervek a koltségvetés kiirassal egyutt kezelend6ek, barmilyen eltérés esetén a tervek mérvaddak!

MEGIJEGYZESEK-PALLERTERV

Ezen alaprajz az alabbiakat tartalmazza:

- Vélaszfalak kittizése és tipusuk

- Nyildszarok konszignacios jelei, méreteit és kitlizését

- Meglévé marado szerekzetek, elemek

- Szaniterek

A falak kitlizésénél a terveken jeldlt illeszkedéseket Is tengelyeket kell figyelembe venni. Amennyiben a
kétazott méret ellent mond akkor az illesztési kovetelmény a mérvado.

A falakat kivitelezés el6tt a fédémen ki kell t(izni, é a vazkeramia valaszfalakat a fédémrél kell inditani.
Altalanos esetben a vélaszfalak az emeleti fodém also szintjéhez éplilnek, az ettdl eltérd esetet a terven kilon
jelezzuk.

Minden Uj vélaszfal, el6tétfal a konszignacios jelnek megfelels, a jelmagyardzatban bemutatott és a miszaki
leirdsban meghatérozott rétegrenddel épul. Gipszkarton esetén a szaraz technoldgia és a gyartd elGirasa
alapjan.

A vizes helyiségekben a burkolatok alatt ahol a fellletet csapdviz érheti, ill. a szerelvények attorésénél, kent
szigetelést kell alkalmazni a gyarto el6irasi ill. a szabvanyok szerint. A kent szigetelést min. 2 rtg.-ben, 2 mm
vastagsagban kell felhordani, lugallé Gvegszovethald beagyazassal.

A mozgb részeknél, dilatacioknal, hajlatokndl rugalmas szalag erGsitéssel flexibilis fugdzassal (Mapei
Mapelastic + Mapeband), a labazatndl a padldrol a falra feljahtott sarokerésitéssel.

Vizesblokk falaiban a nehéz targyak rogzitéséhez (pl. mosdo) megerdsitett fogaddszerkezetet kell beépiteni.
Ahol a meglévé falakban véd&csovek elhelyezése, falak attorése szikésges, a févaéllalkozo felel6s a falhorony
kialakitasaért, javitasaaért és a falfellletek terveknek megfelel6 befejezéséért. Ezek a terveken kilon nem
szerepelnek!

A gépészeti és elektromos vezetékek szlkséges Uj fal és fodém attoréseit a szakagi tervek és a helyszini
feltardsok alapjan kell kialakitani.

Megmarado falfeliilet esetén, a bontandd falburkolatok eltdvolitasa soran szamolni kell az alatta 1évé réteg
sérilésével melyet a sériilés mértékétdl fliggden vissza kell épiteni. A meglévd falfelileteken évé esetleges
sérilések mindenhol javitanddak, hogy a kiirt feltletkezelés, burkolat fogadasra alkalmas legyen.

Az ajtékhoz a fal tipusanak és az ajté méretének megfeleld athidald szerkezetet kell késziteni.

Az ajtok részletes kialakitsat, a belsé ajtd konszignacid tartalmazza.

Minden nyild ajtot, padldra szerelt ttkdz6vel kell ellani.

Az Uj nyildszarok méreteit a DIN szabvanynak megfelel6en kell értelmezni. A falnyildsokat a ténylegesen
megrendelt nyilaszardk gyartd éltal megadott méretei szerint kell kialakitani.

A tervezett fuggonyfalat a meglévé épuletszerkezethez (gerenda, fodém) kell rogziteni, a gyartd el&irasai
szerint.

A fuiggonyfal és az ablak részletes kialakitasat a Kuilsé nyilaszaro konszignacio tartalmazza.

A felhaszndlt Gveg csak a biztonsagi elSirasoknak megfelel6 edzett tveg lehet, a vasalatok pedig mindenhol
szalcsiszolt acél feltlettiek.

A gipszkarton valaszfalakat megerdsitett bordavazzal kell kialakitani ott, ahol nehéz targy felakasztdsa vérhato.
A gipszkarton falak sarkainal fém élvédd profil hasznalando glettelve, csiszolva. A gipszkarton falak feltletei és
élei mindendtt legyenek fliggblegesek.

A helyiség ajtaja a konszignacionak megfeleld tlizallésagi mindsitéssel rendelkezzen, illetve legyen ajtébehizé
szerkezettel felszerelve. A helyiség hatdrolo feluleteiben kialakitott attoréseket tlizgatld modon kell szigetelni,
témiteni.
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Mini Bolcsode
Kiviteli Terv

Telek cime: Helyrajzi szama:

3295 Erk, Széchenyi Istvan Gt 20. 29

Megrendel§ adatai: Epittetd adatai: FelelGs tervezd:

Kirov Csaba (E-13-1332)
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